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Interruptores de Accionamiento a Palanca – Art. 202

Características

· Interruptor a palanca de una vía con interrupción bipolar para corriente alterna únicamente.

· 220 Vca – 10 A;  para controlar una carga totalmente resistiva.

· Es del tipo de Interrupción o apertura completa de los contactos

· Para ser utilizado a una temperatura ambiente T entre 0°C y 55°C (interruptor completo, incluida la palanca de accionamiento).

· Interruptor para 10.000 ciclos de operación.

· Grado de protección del interruptor cuando este esta montado según lo especificado en este manual: IP40.

· Grado de protección contra choques eléctricos: para incorporar en aparatos clase II.

· Interruptor adecuado para grado de polución 1.

· Interruptor con marcado limitado ( referencia de Tipo Único, T.U.)

· Tensión  nominal de impulso de 1.500 V.

· Posee bornes a tornillo, destinados a conectar un solo conductor al borne por medio de un  terminal tipo ojal o tipo horquilla de diámetro interior mayor a 3mm, pero no mayor a 4mm (se recomienda utilizar terminales pre-aislados o caso contrario aislar la zona del grapado con un spaghetti termocontraible). El conductor a utilizar puede ser tanto flexible como rígido,  en el caso de ser rígidos puede ser de un solo alambre o cableado.

· La sección máxima admisible del conductor a conectar a los bornes es de 2.5mm2
· No requiere enfriamiento forzado.

· Construido con materiales aislantes adecuados: 

· El cuerpo del interruptor es de melamina

· El frente  del interruptor es de nylon con carga al igual que la palanca de accionamiento, esta última posee además alma de acero confiriéndole una excelente resistencia mecánica.

Método de montaje recomendado:

Si el aparato donde el interruptor se ha de montar no es de clase II, el mismo debe poseer una adecuada conexión a tierra de acuerdo a la normativa correspondiente.

La perforación en el panel del aparato debe ser de 12mm de diámetro.

El conductor  a conectar a cada terminal requiere la siguiente preparación previa: 

1. Desvainar el conductor solo la longitud necesaria para el grapado al terminal.

2. Introducir el sector desvainado del conductor en el terminal y proceder al grapado del mismo con la herramienta adecuada.

3. De no usar un terminal pre-aislado, aislar con un spaghetti termocontrible la zona grapada. 

a) Si se usa terminal ojal: destornillar y quitar el tornillo del borne e introducirlo en el ojal y posicionar el tornillo en la rosca del borne.

b) Si se usa termal horquilla solamente destornillar parcialmente el tornillo del borne 

      e insertar el terminal en el tornillo.

El terminal puede posicionarse en el borne desde la parte trasera del interruptor o desde la parte lateral del interruptor.

4. Atornillar el tornillo a fondo

5. Previo al montaje en el panel del aparato, quitar la tuerca redonda (externa) y la placa frontal. Ver figura 1

6. Colocar el interruptor desde el interior del aparato en el orificio correspondiente, luego colocar en el frente del aparato la  placa delantera (haciendo coincidir el tetón que posee la placa con la ranura que posee la cabeza roscada del interruptor)

7. Posicionar  y roscar hasta ajustar la tuerca redonda. Ver fig 2. 
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Figura 2
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