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Interruptores Rotativos

20A - 380Vca.

	Artículo o modelo
	Características

	102
	Interruptor bipolar para embutir

	103
	Interruptor tripolar para embutir

	102S
	Interruptor bipolar para embutir con frente de chapa

	103S
	Interruptor tripolar para embutir con frente de chapa

	102CCP
	Interruptor bipolar para exterior con caja de plástico ignífugo

	103CCP
	Interruptor tripolar para exterior con caja de plástico ignífugo

	102E
	Interruptor bipolar para exterior con caja de chapa

	103E
	Interruptor tripolar para exterior con caja de chapa


Características:

· Interruptor: rotativo de una vía para corriente alterna únicamente.

· 380 Vca – 16 A.

· Contactos fijos de latón y móviles de plata.

· Interruptor para controlar una carga prácticamente resistiva.

· Es del tipo de Interrupción o apertura completa de los contactos

· Para ser utilizado a una temperatura ambiente T entre 0°C y 55°C (interruptor completo, incluida la palanca de accionamiento).

· Interruptor para 10.000 ciclos de operación.

· Grado de protección del interruptor cuando este esta montado según lo especificado en este manual: IP40.

· Grado de protección contra choques eléctricos: para incorporar en aparatos clase II.

· Interruptor adecuado para grado de polución 1 (Sin contaminación, o solamente con contaminación seca no conductora del ambiente donde el interruptor se instala; la contaminación en ese caso no tiene influencia).

· Interruptor con marcado completo ( referencia de Tipo Común, C.T.)

· Tensión  nominal de impulso de 2,5kV.

· El conductor a utilizar puede ser tanto flexible como rígido,  en el caso de ser rígidos puede ser de un solo alambre o cableado. 

· La sección máxima admisible del conductor a conectar a los bornes es de 4mm2
· No requiere enfriamiento forzado

· El cuerpo del interruptor es de baquelita

Circuito Eléctrico Interruptor bipolar   

Marcación de los bornes: E1 ; E2 y E3 : bornes de entrada /  S1 ; S2 y S3 : bornes de salida

            Interruptor  bipolar              interruptor tripolar

              CARGA                            CARGA
            S1                  S2                     S1       S2        S3
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           E1                    E2                    E1        E2       E3
  Línea de alimentación          Línea de alimentación      

  (L ó N indistintamente)                 (R; S y T)

Método de montaje:

Si el aparato donde el interruptor no es de clase II, este debe poseer una adecuada conexión a tierra de acuerdo a la normativa correspondiente.

Al montar los interruptores  para exterior (con caja), deben colocarse pasa cables adecuados para el pasaje de los conductores, que aseguren la estanquidad y que no se pueda acceder a las partes activas a través de dichos pasajes.

En todos los casos el conductor debe conectarse entrando desde el frente del borne y nunca desde los laterales del mismo.

a) Si el conductor a conectar es rígido de un solo alambre: pueden conectarse al borne hasta dos conductores sin preparación previa.

1. Desvainar el conductor solo la longitud igual o levemente superior a un lado de la arandela cuadrada fijadora.

2. Aflojar el tornillo del borne y colocar la zona desvainada del conductor a un lado del tornillo debajo de la arandela cuadrada fijadora ( de ser dos colocar uno a cada lado).

3. Ajustar el tornillo a fondo.

b) Si el conductor a conectar es flexible o rígido cableado  se recomienda una preparación previa del mismo: 

b.1) Si se utiliza un terminal tipo manguito, pueden conectarse al borne hasta dos conductores a cada borne (uno a cada lado de del tornillo debajo de la arandela cuadrada fijadora)

b2)  Si se utilizan terminales tipo ojal, tipo horquilla o tipo arandela solo puede conectarse un solo conductor a cada borne, colocando este debajo de la arandela cuadrada fijadora

1. Desvainar el conductor solo la longitud necesaria para el grapado al terminal.

2. Introducir el sector desvainado del conductor en el terminal y proceder al grapado del mismo con la herramienta adecuada

3. Aflojar el tornillo del borne y colocar el terminal  a un lado del tornillo debajo de la arandela cuadrada fijadora.
Atornillar el tornillo a fondo                                                                                    
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